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MILITARY MEDIA INC. DOAR ÎN SCOP INFORMAȚIONAL ȘI STUDIU! NU ÎNCERCAȚI SĂ FACEŢI ACEST EXPLOZIV. ACEST CD ESTE 
NUMAI PENTRU PLACERE DE CITIRE. FACEREA ACESTUI EXPLOZIV POATE RĂNI SAU 


VA OMOR. ACEST CD NU ESTE DESTINAT CA O CARTE DE RETETE. 


CONTACT GERNADE 


Materiale: secțiune de ţeavă de 2-3 inchi, PVC sau Oțel, carcasă 

de pușcă calibre 12 (montată pe ţeavă) capac 

de bile 

de ping-pong din 

marmură 

pentru ţeavă Panglică de 2-3 ft (folosită 

pentru zborul de coadă) încărcare explozivă (de 
preferință personală) a 1 /2 sau 1/4 cană de benzină face o încărcare 
excelentă atunci când este vaporizată. Umplerea conductei cu praf 
de pușcă este cea mai simplă sau poate avea orice exploziv inflamabil STABLE. 


Acest design este o bombă cu ţeavă modificată care va fi declanșată la contact dur. Acest lucru face 


lucrurile mult mai ușor decât să arunci cocktail-uri Molotov sau să aprinzi siguranţe, deoarece tot ce faci 
este să-l arunci și ar trebui să detoneze la contact. 


1. tăiaţi plasticul carcasei puștii de pe grund și lăsaţi-l deoparte. 2. Montaţi cu grijă 

grundul într-un capăt al țevii și epoxidic în siguranţă. 3. lipiți marmura de „gropița” 

grundului. 4. Tăiați mingea de ping-pong în jumătate și apoi 

lipiți jumătate pe marmură pentru a face 
o formă simplă de carcasă. 

5. Puneţi încărcătură explozivă în conducta tubulară (dacă folosiți benzină, utilizați doar 1/4 
a volumului conductei. motiv: (1 gal. de vapori de gaz = 16 bețișoare de dinamită!!!) 

6. Acoperiţi ţeava și epoxidic la locul lor. 7. 

legaţi panglica în jurul secţiunii de coadă a ţevii. 


Operaţiune: 
Când este aruncată, grenada va cobori pe vârf din cauza cozii. 


Când lovește, amorsa va fi zdrobită de marmură, declanșând-o. Grundul aprinde apoi sarcina 
explozivă. Pentru testare ar trebui folosit PVC, deoarece conducta de oţel este periculoasă. 


